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安全上のご注意 


必ずお守りください 


お使いになる人や他の人への危害、 
財産への損害を防止するため、 
お守りいただくことを 
説明しています。 



■表示を無視して、誤った取り扱いをすることに 
よって生じる内容を次のように区分しています。 


△警告 

△注意 


「死亡または重傷を負うおそれが 
ある」内容です。_ 

「軽傷を負う、または財産に損害 
を受けるおそれがある」内容です。 



感電や漏電、発火などによる 
事故やけがを防ぐ 



/ 、 

■差込プラグ•電源コードは 

Q ❿ 差込プラグ • 電源コードを破損させない。 
•無理に曲げない、引っ張らない•ねじら 
ない • 束ねない • 挟み込まない • 加工し 
ない。 

• 吸込口の回転ブラシに巻き込ませない。 

• 傷付けない_重いちのを載せない。 

(コードが傷み、火災 • 感電の原因） 


參ゆるんだコンセントは使わない。 

• ぬれた手で抜き差ししない。 

•差込プラグ • 電源コードが傷んだ場合 
は使わない。 

(感電•シヨート•発火，けがの原因） 


〇 ❿ 定格1 5 A • 交流1 00 V のコンセントを 
宇独で使； 

(他の器具と併用すると、発熱して発火の 
原因） 


•差込プラグのほこりは定期的にとる。 

プラグを抜き、乾いた布で拭く。 
(プラグにほこりなどが溜ると、湿気など 
で絶縁不良となり、火災の原因） 


•差込プラグは根元まで確実に差し込む。 

(不完全な差し込みは、火災•感電•シヨ 
—卜の原因） 


❿お手入れ • 点検時には、必ず差込ブラ 
グを抜く。 

(感電やけがの原因） 


■使用場所 • ご使用時は 

Q •引火性のあるもののそばで使用しない、 
吸わせない。 

•灯油_ガソリン • 線香 
•ベンジン • シンナー 
* タバコの吸殻 
• トナーなどの可燃物 ^ 

など ^ 

(爆発や火災の原因）^ 



•水洗いや風呂場などでの使用、水の吸い 
込みは絶対にしない。 

(感電や シヨート _発火の原因） 


•絶対に分解したり修理改造しない。 

(火災 • 感電 • けがの原因） 

修理はお買いあげの販売 
店、または、「お客様ご 
相談窓口」にご相談を。 

I 19ページ） 




鲁回転ブラシなどの可動部には@6れない。 

(手などにけがをする原因） 

とくにお子様には 



■異常 • 故障時にはただちに使用を中止する 

〇 ♦スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。 
_差込プラグや電源コードを動かすと、通電したりしな 
かったりする。 

籲運転中ときどき止まる。 

•運転中に異常な音がする。 

鲁本体が変形したり異常に熱い。 

暑ホースが 破れている。 

♦こげくさい臭いがする。 



すぐに^^ 


を押し、差込プラグを 


コンセントから抜き、必ず販売店に点 


検をご依頼ください。 
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お願い 


■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し 
ています。 


0 してはいけない 「禁止」 内容です。 

❶必ずしなければいけない 「強制」 内容です。 



/ 

■ご使用時は 

Q ♦排気口をふさがない。 

•吸込口をふさいで長時間運転しない。 

(過熱による、本体の変形 • 発火_火災の 
原因） 



癱火気に近付けない。 

(本体の変形による シヨート_ 発火の原因) 


•排気口に金属類 • 
ピンなどを入れ 
ない。 

(感電や故障の原因) 




■差込プラグ•電源コードは 




•使用時以外は、差込プラグをコンセント 
から抜く。 

(けがややけど、絶縁劣化による、感電_ 
漏電 • 火災の原因） 


•差込プラグを抜くときは、必ず差込 
プラグを持って抜く。 

(感電やシヨートし、発火する原因） 



►電源コードを巻き取るときは、 
差込プラグを持つ。 

(プラグが当って、 

けがをする原因） 



こんなことにもご注意を 


吸込口裏面の車輪が摩耗していると、床面 
を傷めることがあります。 


摩耗した場合は、お早めにご使用を中止し、 
お買いあげの販売店に 
ご相談ください。 



車輪 


籲はずした延長管は、伸ばしたまま本体に差し 
込まない。 

破損の原因。（縮めかた (9 ぺ^) ) 


•本体運転中に、延長管 
伸縮ポタンや延長管伸 
縮レパーを押さない。 

(延長管が急激に縮み、 
指を挟むなどけがの原因) 


本体の延長管差込口に 
手せ滅ぴない。_ 


延長管伸縮 

レバ- 

延長管伸縮 
ボタン 

延長管 



•このようなものは吸わせないでください。 

(内部の傷付きやごみの詰まり•故障の原因） 

• 液体や湿ったごみ 
• ひも類 

•鋭利なもの(ガラス.カミゾリなど） 

• 大量の砂 

•大きなごみ_大量のごみを一度に吸わせる 
• 細かい粉類 

/石こう•セメント•チヨークなど。\ 

(. 吸わせた場合は、各フィルターを ) 

' お手人れする。 M 2 〜14 ページ) I 


• ダストカップセツトを、はずした状態で運転 
しない。 


• 土間など土足で歩く場所を掃除しない。 


參床面や敷居の段差、家具や壁などに吸込口を 
強く当てない。 

(床面などを傷付ける原因） 


•回転ブラシに注油しない。 

(プラスチックが割れる原因) 


•運転中、テレビの画面にノイズが発生するこ 
とがありますが、テレビ本体に影響はありま 
せん。 


•この掃除機は家庭用です。 

業務用としての使用はできません。 

また、お掃除以外に使用しないでください。 
















































各部のなまえ/付属品 


各部のなまえと組み立てかた 


i ) 内の数字は主な説明のあるページを示します。 


( 延長管 

延長管伸縮ポタン…… 
( 9 ぺ-ジ） 

ノズル伸縮ポタン 

ベンリすき間 
ノズル 


ハンドル着脱ボタン COS ) 


延長管(下） 

延長管(上） 

延長管伸縮レパー(八ンドル内側) 

q 



r ハンドル ) <x ページ） 
ワイドべンリ手元ブラシ 



八ンドル 


ダストカップセツ 


C 10-14 ■ 


カバー部とダストカップに分かれます。 


( カバー 部） 

フイルターケース 

フイルター . 

カップカパー……… 
筒型フィルタ—— 


(ダスト カップ) ……. 

ごみがたまります。 



夕ーボフアン 

吸込口上部のエアガイドか 
ら取り込んだ風の力でター 
ボフアンを回して、回転ブ 
ラシの回転を強くします。 



吸込口 
エアガイド 
夕ーポフアン 


•吸込口を持ち上げると、吸込口裏固の安全ダクトのはたら 
きにより、ブラシの回転が弱くなります。 

»エアガイドのすき間から物を入れないでください。 

故障の原因になります。 


延長管着脱ポタン 


^ 9 ペーカ 

本体八ンドル 

持ち運ぶさいは必ずこの 
部分を持ってください。 

他の部分(八ンドル • 延長 
管など)を持つと本体が抜 
け落ちたり、倒れてけが 
をする場合があります。 


本体スイッチ 

(6 ペ-ジ） 



カップ八ンドル 

引き上げるとダスト 
カップセツトが取り 
出せます。 



吸込口（裏面） CHHS ) 























































































































付属品 


0® み立てかた I 


Vl \ —人 

しなやかな材料を使用し 
ていますので、少し曲が 
りぐせがつくことがあり 
ます。 

コードフック 

( 6ベ-':〇 


コード巻取りポタン 



吸込口着脱ポタン 
(裏面）〇6^?) 

「ゴミ捨て」ライン 

、1。ぺ-ジ ） 

ラインを超える前にごみ 
を捨ててください。 



吸込口を本体に取り付ける 

穴とポタンを合わせて、 

「カチッ」と音がするまで 
差し込む。 


本体の穴 



八ンドルを延長管に 
差し込む 



延長管を本体に 
差し込む 



本体 


延長管差込口 


鲁吸込口 （1 個) 




印刷物付属品 


籲取扱説明書(保証書付） （1 部） 

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外 
の説明書はありません。 

This model is designed exclusively for Japan, with 
manuals in Japanese only. 



安全ダクト 
から拭きブラシ 


〔お願い〕 


* 延長管は必ずすベて縮め 
てから本体に差し込んで 
ください。 


開口部 


(縮めかた G - ^)) 


回転ブラシ 


車輪(左右2力所) 
ブラシ カバー 
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③延長管を縮める。 



終わる 

①® 


を押す。 


②差込プラグを抜き、 
電源コードをコード 
フックからはずして 
巻き取る 。 CT ページ） 



④ダストカップの 
ごみを捨てる。 

(10 ページ） 


* ターボフアン(回転ブラ 
シ)はお掃除モードや、 
床面により回転力が変 
化、または停止するこ 
とがあります。 


〔ぉ願ぃ ） 

•延長管を縮めるときは 
延長管と本体の間に指 
を挟まないようにご注 
意く/こさい。 

• 本体運転中に延長管伸 
縮ボタン (4 ぺ-ジ) •延 
長管伸縮レバーを操作 
しないでください。 
延長管が急激に縮み、 
けがをする場合があり 
ます。 

• お掃除後は延長管を伸 
ばしたまま収納しない 
でください。 


掃除する 


基本的な使いかた 


準備する 



②電源コードを 
引き出して延長 
管のコードフック 
にかける 


③差込プラグを 
コンセントに 
差し込む。 



電源コード 


パ'る 
レらめ 
縮が縮 
伸なを 
管き管 
長引長 
延を延 
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•はじめてお使いのときは回転ブラシのかき出し 
でダストカップにじゅうたんの遊び毛などが多 
く吸い込まれますので、こまめにごみを捨てて 
ください。 


>本体を手前に傾けにくい 
ときは、吸込口を足で押 
さえながら傾けてくだ 
さい。 


足で押さえながら 





フイルターお手入れランプが赤く点滅したときは 


>フィルターなどが目詰まりして吸込力が弱くなって 
います。 

運転を止めて差込プラグを抜き、ごみを捨ててから、 
筒型フィルタ_ • フィルタ_ • 本体 • 吸込口の内部 
をお手入れしてください。 C 12〜16〜ジ) 


フィルターお手入れランプ 


フイルタ」 
お手入れ 


@㈣ 



♦お手入れせずに運転を続けると、自動的に運転が止まります。停止後、お手入れをすると再び運転できます。 

お手入れせずに運転を再開すると、再びフイルターお手入れランプが点滅して運転が止まります。 


〔お願い） 


>室温やお掃除の状況などにより、フイルターお手入れランプが点滅しないまま吸込力が弱くな 
る_運転音が変化する，回転ブラシが止まることがあります。 

その場合も同様にお手入れしてください。 


電源コードについて 


►電源コードは根元の赤マーク以上を 
引き出したまま使用しないでください。 

使用中に電源コードが突っ張り、電源コードが本体 
にすれたり、差込プラグの根元が曲がって断線•シ 
ヨートする原因になります。 



コード卷取りボタンを押しながら電源コードを 
卷き取ってください。 

電源コードが完全に巻き取れないときは、少し 
引き出してからもう一度、押してください。 


>運転中、モーターの 
排気熱により本体や 
電源コードが熱くな 
りますが、異常では 
ありません。 



ぎ 

と 

/つ 

使 

を 

□ 

込 

吸 
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す夕。 
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掃除する (つづき) 


付属吸込口 (本体スイッチ ( mm ) でお掃除する) 


ワイドべンリ手元ブラシ (棚-ソファーなどに) 




〔お願い） 

* ワイドべンリ手元ブラシの角を掃除場所に強く押し当てて使用しないでください。 
傷付きの原因になります。 




付属吸込口でお掃除するときは 



本体を垂直に立てた状態で、本体を支えながら使用してください。 


' 本体を傾けたり、持ち上げた状態 
で使用すると付属吸込口の吸込力 
が弱くなります。 





1 付属吸込口でお掃除するとき、ターボフアン(回転ブラシ)は回転 
しません。 
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• 延長管伸縮レバー ( XEi ) を弓 I いて伸ば 
すことちできます。 


②ベンリすき間ノズルを伸ばす 



• 指を挟まないように、ノズノレ先端部の側面 
を持って、ゆっくりと縮めてください。 





籲ベン U すき間ノズノレ 
を伸ばしたまま差し 
込むと破損する場合 
があります。 



' ぐらつきを感じたときは再度「カチッ」と 
音がするまで伸ばしてください。 


ベンリすき間ノズル (カーテン • 家具のすき間などに） 


延長管を本体からはずして伸ばす 


延長管を本体から 
はずす 

①電源コードをコード 
フックからはずす。 

(2) 延長管着脱ポタンを 
押しながら、延長管 
を引き抜く 



延長管を縮めて本体にもどす 


①延長管(下)を伸ばす 

延長管伸縮ボタンを押して「カチッ」と音が 
するまで伸ばす 



①延長管(下)を縮める 

延長管伸縮ポタンを押しながら縮める 



1 延長管伸縮レバー CEEi ) を引きながら縮 
めることもできます。 


②ベンリすき間ノズルを縮める 

ノズル伸縮ボタンを押しながら、 
「カチッ」と音がするまで縮める 



す 

ど 

ち 

こ 

本 

を 

管 

長 

延 



リてとむ 

ンべ幻込 
ベす，！し 
とを行差 
}ル叻で 
下ズらま 
{ノかる 
管間てす 
長きめが 
延す縮音 


S ) え 

の®変 
ル所を。 
ズ場荽す 
ノ除角ま 
間掃、き 
ぎおてで 
すはせが 
リ部わと 
ン端合こ 
ベ先にる 


























ごみを捨てる 


ゴミ捨てライン 


r ゴミ捨て」ラインを越える前に 
ごみを捨ててください。 

• ラインを超えて使用すると筒型フィルターにごみが付着し、吸込力が 
低下します。 

• ごみが片寄ってたまっている場合も、ラインを超える前にごみを捨て 
てください。 

• ごみを捨てても吸込力が回復しない場合は、お手入れをしてください。 

I 12〜 1 t > ページノ 



ゴミ捨て 



厂 

「ゴ S 捨て」ライン 



ダストカップセットをはずす 






* ごみがこぼれたり、舞い散 
るおそれがあるため、はず 
すときとごみを捨てるとき 
は、ごみ箱などの上で静か 
におこなってださい。 
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ダストカップセット ） 

カバー 部 
カップ八ンドル 
筒型フィルター 

ダストカップ 


衛生面から、お掃除の 
たびにごみを捨てるこ 
とをおすすめします。 


© 


ダストカップセットを取り付ける 


カバー部とダストカップを確実に組み立てる 


①カノ（一部の▼をダストカツプの 
▲(ひらく）に合わせて 


②カバー部を矢印方向に回して、 
▲(しまる)に合わせる。 



•ダストカップのごみを 
捨ててから組み立てて 
ください。 

ごみが底にある状態で 
はカパー部が取り付き 
ません0 


ダストカップセツトを本体に取り付ける 



* ダストカップセットは 
確実に取り付けないと、 
吸込力が低下したりモ 
ーターにごみが入るな 
ど、故障の原因になり 
ます。 

確実に取り付けるには 

• ダストカップセット収 
納部のごみや異物を取 
り除いてください。 

















































お手入れする 


ダストカップセッ 



G 掃除機の性能を保つために、お手入れしてください 


• フィルターお手入れランプが赤色点滅したとき 
參筒型フィルターにこ'みがからみついたとき 
• ダストカップセットの汚れが気になったとき 
• 掃除機のにおいが気になるとき 
• 回転ブラシが止まったとき 
* 吸込力が弱くなったとき 
»運転音が変化したとき 


お手入れするときは 

• 薬剤や温水などを使用しないでください。 

♦各部品は、風通しのよい所で陰干しし、十分に乾燥させて 
使用してください。 

水分が残った状態で使用すると、においの発生や故障の原 
因になります。 

(ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください） 


( カバー部） 

フィルターケース 

フィルター- 

カップカパー— 

筒型フィルター- 

ダストカップ— 



[各部のはずしかた 



ダストカップセットを取り出し、 
カバー部をはずす (10 ページ） 


0 筒型フィルターをはずす 

①筒型フィルターを矢印方向に回して 
@はずす。 



8 フイルターケースをはずす 


つまみ 



フイルターケース 

上に持ち上げて 
はずす 

カップカ八'— 


フイ ルターを はずす 

フィルターのつまみを持ち、矢印方向に 
引っ張ってはずす。 


フイルター 



フイルターケース 








































【感電や、けがの原因】 



お手入れする 


c フイルター) 


C 筒型フイ ルター) 



月に1回を目安に 
水洗い 


月に2回を目安に 
水洗い 


• 汚れが落ちない場合は薄めた 
中性洗剤で洗ってください。 


新聞紙などの上に置いてごみを取ったあと、洗う 



筒型フィルターは 

•ティッシュや、ひも状のごみ 
が巻き付いた場合は取り除く。 
•メッシュ部は古い歯ブラシな 
どでやさしくこすってごみを 
落とす。 



水を切り十分に乾燥させる 

乾燥時間(目安）1日 


G ダストカップ） 


(陰干し) 




汚れが気になったときに • 水洗い 


洗ったあとは乾いたやわらかい布で水分を 
拭き取る。 

ダストカップと透明窓の間に水滴が残るこ 
とがありますが、そのままご使用できます。 


ダストカップ 



• 乾燥が不十分のまま使用する 
と、においが残ることがあり 
ます。 

• 乾いた布などで水分を拭き取 
つてから乾かすと、より早く 
乾きます。 


•毛の硬いブラシで洗わないで 
ください。 

表面を傷付けます。 



C フィルターケース•カップカバー ) 

汚れが気になったときに • 水洗い 

フイ ルターケース カップカ パー 
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お手入れする (つづき) 


ダストカツプセツト(つづき) 


G 各部を組み立てる〕 



フイルターを 
フイルターケース 
に取り付ける 



フイルターケースを 
カップカパーに 
取り付ける 



* フィルターの取付方向と入れ 
忘れに注意してください。 

* フィルターを確実に取り付け 
てください。取り付けが不十 
分だと、フイルターケースが 
カップカパーに取り付かない 
場合があります。 



筒型フィルターをカップカバーに取り付ける 

①筒型フィルターの▲をカップカバーの▼(ゆるむ)に 
合わせて差し込み、 

(2) 「カチッ」と音がするまで矢印方向に回す。 


カバー部とダストカップを確実に取り付ける 

(11 ぺ=ジノ 



ダストカップセットを本体に取り付ける 

(11 ぺ-ジ) 


14 

















本体内部 


ごみが中に詰まったときに 


詰まったごみは、ピンセツトなどで 
取り除きます。 



Ov ンドル吸込口部) 



•ワイ ドべンリ手元ブラシや 
ベンリすき間ノズルのブラ 
シ根元にほこりがたまった 
ときは、取り除いてくださ 
し'!。 


c 延長管吸込口部） 



r 本体ダクト部） 



本体ダクト 



本体外観 


汚れが目立ってきたときに 


水または、薄めた中性洗剤を含ませた 
布で拭き取ってください。 

ほこりが取れ、静電気も抑えられます。 



本体フィルター 
(本体内側） 


* シンナー • ベンジン類は使 
わないでください。 

(変質や変色の原因） 

* 本体フィルターは、お手入 
れの必要はありません。 
(取りはずしできません） 
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お手入れする (つづき) 


③ブラシカバーのツメを吸込口裏面の凹部 
に掛けて、取り付ける。 


@「しまる」まで回す。 





吸込口 (回転ブラシ) 


糸くず • 毛髪などがからみついたとき 


本体から吸込口をはずす 


お手入れする 

• 吸込口内部 • 開口部_安全ダクト 
に詰まっているごみを取り除く。 

• から拭きブラシについたごみは、 
セ□八ン テープな どで、はがし 
取る。 

•車輪は絞った布で拭く。 


吸込口着脱ボタンを先の細い物 
で押しながら、吸込口をはずす 



吸込口内部 




回転ブラシを水洗いするとき 

回転ブラシをはずす 

①コインなどで▲印を「ひらく」まで回して、 
ブラシカノ（一をはずす。 


ブラシ カバーを 
着脱するときは 


* 爪で回さない。（けがの原因） 
* 強く回さない。（破損の原因） 


②回転ブラシを少し持ち上げてベルトをギアから 
はずし、回転ブラシをはずす。 




回転ブラシを水洗いし、十分に乾燥させてから （吸込口ごと洗わないでください） 

回転ブラシを取り付ける 


①軸受け(右)を溝に入れる。 



②ギアにベルトをかけ、軸受け(左)を溝に入れる。 

ベルト 



























10 〜 11 
12〜14 
15〜16 
16 
4 


回転ブラシ(ターボフアン)が 
回転しない • 止まる 


電源コードが巻き取れない 


>コ_ドが片寄って巻き取られたり、よじれたりしていません 
か。少し （1 〜 2 m ) 引き出して、再度巻き取ってください。 


吸込口の動きが悪い 


_車輪に毛髪や糸くずなどが巻きついていませんか。 
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ダストカツプセツトを組み立て 
られない 


♦タストカップにごみがたまっていませんか。 10〜11 

•筒型フィルターにごみが巻き付いていませんか。 p 〜14 

會カバ_部の各部品を、正しく組み立てていますか。 14 

(フィルターケースやフィルターの入れ忘れ、取り付け方向などの 
間違いはありませんか。） 


ダストカップセツトを本体に 
取り付けられない 


•ダストカップセット収納部付近にごみがありませんか。 
嫌カバー部をダストカップに正しく取り付けていますか。 
♦ダストカップセツトが正しく組み立てられていますか 


10〜11,15 
10〜11 
11,14 


本体が熱い 


►ダストカップにごみがたまっていませんか。 

►筒型フィルターやフィルターが、目詰まりしていませんか。 
>本体 • 延長管 • 吸込口などに、ごみが詰まっていませんか。 


10〜11 
12〜14 
15〜16 


差込プラグ•電源コードが 
熱い 


■差し込みがゆるくぐらついていませんか。 
♦延長コードを使用していませんか。 

(コンセントに直接差し込んでください） 


差込プラグおよびコードは運転時 40° C 程度の温度になりますが、異常ではありません。 


吸込力が弱い 


運転音が変化した • 大きく 
なつた 


♦フイ）レターお手入れランプが点滅していませんか。 7 

♦ダストカツプにごみがたまっていませんか。 10〜11 

♦筒型フイルターやフイルターが、目詰まりしていませんか。 12〜14 

♦本体.延長管 • 吸込口などに、ごみが詰まっていませんか。 15〜16 

♦付属吸込口使用中に本体を傾けたり、持ち上げたりしていませんか。 8 


♦ダストカップにごみがたまっていませんか。 

♦筒型フィルターやフィルターが、目詰まりしていませんか。 
•本体 • 延長管 • 吸込口などに、ごみが詰まっていませんか。 


床面の種類によっては、回転ブラシが高速で回転し高い風切り音が鳴る場合がありますが、異常では 
ありません。 


10〜11 
12〜14 
15〜16 


排気がにおう 


►ダストカツプにごみがたまっていませんか。 1〇〜11 

(ごみの種類によってはにおう場合があります） 

>筒型フィルターや、フイルターを水洗いした後、十分に乾かしてい 13 
ますか。 


上記を確認してもお掃除中に止まる場合は、お買いあげの販売店または、お客様ご相談窓口へお問い 
合わせください〇 ( 19ペー : D _ 


途中で止まる •つ ィルターおヽ手入れランプが点滅していませんか。 7 

♦ダストカツプにごみがたまっていませんか。 10〜11 

•筒型フィルターや、フィルターが、目詰まりしていませんか。 12〜14 

♦筒型フィルターにごみが巻き付いていませんか。 12〜14 

♦本体•延長管•吸込口などに、ごみが詰まっていませんか。 15〜16 


故障かな？ 


修理のご依頼やお問い合 
わせの前に、を 
お調べください。 


© 


フイ ルター お手入れランプ 
が点滅しているときは、 

( 7 ペ-ジ')をご覧ください。 


運転しない 


>差込プラグがコンセントから抜けていませんか。 


お調べください 


こんなとぎ 


下記内容 


せせん 
まませ 
5いま 
てて3 〇 
。しつてか 
かりまいん 
んま詰つせ 
せ詰がきま 
ま目み巻い 
い、ごがて 
てが、どし 
つ I になり 
ま夕どずた 
たルなくげ 
がィロ糸上 
みフ込やち 
ごや吸髪持 
に I .毛ら 
プタ管にか 
ツル長シ床 
カィ延ラを 
トフ•ブロ 
ス型体転込 
ダ筒本回吸 
• • • • • 


吸込口•回転ブラシ 


ダストカップセツト 


運転しない•止まる 






















仕様 

f 電 源 

1 00V 50-60HZ 

消費電力 

79〇〜約300 W 

吸込仕事率 

33〇〜約100 W 

運転音 

66〜約 59dB 

集じん容積 

0.3 L 

質 量 

4.1kg 

(吸込口 • 延長管 ホ ス • 本体含む） 

本体寸法 

使用時 

幅 247mmx 奥行 230mmx 高さ1 ,005mm 
収納時 

幅 247mmx 奥行 230mmx 高さ 873mm 

. コードの長さ 

5m 

※吸込仕事率とは、 

JIS 規格に定められている吸込力の目安で、 


最大(〜最小値)を表示しています。 

使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類や床材の違い 
などによって異なります。 

お掃除のさいは、ふさわしいポジションをお選びください。 

• 本機はヘルツ (Hz) フリーです。転居により電源周波数が変わっ 
ても、部品の取り換えや調整の必要はありません。 

• 本機は日本国内向け仕様です。海外ではご使用できない場合が 
あります。 


別売品 

籲お買いあげの販売店または、お近くのシャープ製品取扱店でお買い求めくだ 
さい0 

籲お買い求め • お問い合わせの際は、各部品の流通コードをご連絡ください。 
籲下記の部品および価格は2010年6月現在のもので変更する場合があります。 
価格は希望小売価格(税抜価格)です。 


•フイルター 

流通コード 
217 337 0428 
1，890円 （1,800 円) 



籲ダストカップ 

流通コード 

EC-ST1 卜 S (シルバー系） 
217137 0213 
EC-ST 11- A (ブルー系） 
217137 0293 
EC-ST11-R (レッド系） 
217137 0292 
各3，150円（3,000円) 



争筒型フィルター 

流通コード 
217 407 0025 
1，260円（1，200円) 



籲回転ブラシ 


流通コード 
217 310 0221 
2,940円 （2, 8〇〇円) 



保証とアフタ■サ■ビス 


:修理を依頼されるときは 



1「故障かな？」 （) を調べてください。 

0それでも異常があるときは使用をやめて、必ず 
U 差込プラグをコンセントから抜いてください。 

3 お買いあげの販売店にご連絡ください。 

Q 呆証書(一体）1 

• 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 

保証期間中でも有料になることがありますので、 
保証書をよくお読みください。 

0呆証期間中) 

籲修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従って販売店が修理させていただき 
ます。 

呆証期間が過ぎているときは I 

參修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 
で修理させていただきます。 

[) 甫修用性能部品の保有期間] 

* 当社は掃除機の補修用性能部品を製品の製造打切後、 
6年保有しています。 

•補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
め(し必要な部品です。 

2修理料金のしくみ I 

争修理料金は、技術料 • 部品代などで構成されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための 
料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 


補修部品について 

部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。 


愛情点検 




長年ご使用の掃除機の点検を！ 
このような症状はありませんか？ 

* スイッチを入れても、ときどき 
運転しないことがある。 

籲差込プラグや電源コードを動かす 
と、通電したりしなかったりする。 
參運転中ときどき止まる。 

* 運転中に異常な音がする。 

«本体が変形したり異常に熱い。 

拳ホースが破れている。 

參こげくさい臭いがする。 


こ'使用中止 ▼ 

事故防止のため、すぐに®を押し、差込プラグ 
をコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依 
頼ください。なお、点検•修理に要する費用は、販 
売店にご相談ください。 















































お客様ご相談窓口のご案内 


修理 • 使いかた • お手入れ • お買い物などのご相談 • こ依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、 
お買いあげの販売店 、または 下記窓口 にお問い合わせください。 

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 

FAX 送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。 


國 


「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 
などはホームぺージをご活用ください。 


►►► 


シャープサポートべージ 

http :// www . sharp . co . jp / support / 


rE 

EI32ISE3 


使用方法•お買い物相談など 


【お客様相談センター】 


0120 _ 078 _ 178 

携帯電話 • PHS からもご利用いただけます。 


■ IP 電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は… 


受付時間| •月曜〜土曜: 9:00〜18:00 

•日曜•祝日： 9:00〜17:00 

(年末年始を除く） 


電話 

ファックス 

06- 6792-1 582 

06- 6792- 5993 

〒 58 1-8585 大阪府八尾市北亀井町 3-1-72 


■ミ細 


修理のご相談など 


【修理相談センター】 （沖縄地区を除く） 


※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。 


■ 〈 I P 電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は… 


0120 _ 02 _ 4649 

携帯電話 • PHS からもご利用いただけます。 


受付時間| •月曜〜土曜: 9:00 〜 20:00 
•日曜祝日： 9:00 〜 17:00 

(年末年始を除く） 



ip 電話 

ファックス 

東日本地区 

043 - 299- 3863 

043 - 299- 3865 

西日本地区 

06-6792-551 1 

06-6792-3221 

沖縄地区 

「那覇サーピスセンター」 098 - 861- 0866 (月〜金9:〇〇〜 17:40) 


^ 持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。 


■受付時間 * 月曜〜土曜： 9:00 〜 17:40 (祝日など弊社休日を除く） 

〔但し、沖縄地区〕は…… * 月曜〜金曜： 9:00 〜 17:40 (祝日など弊社休日を除く） 




^ } R サービス センタ-: 076 - 249 - 2434 
亍921 -8801 石 j 1 1郡野々市町御経塚 4- 103 




►京都 サ-ビスセンタ-: 075- 672- 2378 
亍60 1-8 102京都市南区上鳥羽管田町48 
►大阪 テクニカルセンタ-: 06 - 6794 -561 1 
亍 547-8510 大阪市平野区加美南 3-7- 19 
»阪神 サ-ビスセンタ-: 〇6 - 6422- 0455 
亍661 -0981 尼崎市猪名寺 3-2- 10 


» E S サービス センタ-: 082 - 874 -8149 
亍731 -0 113広島市安佐南区西原 2- 1 3-4 


» ^ IS サ—ビスセンタ-: 087 - 823 - 49 J 
亍 760-0065 高松市朝日町 6-2-8 


» m 1^1サ-ビスセンタ-: 092 - 572- 4652 
亍81 2-0881 福岡市博多区井相田 2- 1 2- 1 


» M 霸サ-ビスセンタ-: 098 -861 - 0866 
亍900 -0002 那覇市曙 2-10-1 



:1兩酬」如 


札幌 サ-ビスセンタ-： 011 - 641 - 4685 
亍 063-0801 札幌市西区二十四軒1条 7-3- 17 




fUJ ^ サ-ビスセンタ-: 022 - 288 -9142 
亍 984-0002 仙台市若林区卸町東 3- 1 -27 




宇都宮 サ-ビスセンタ-: 028- 637 -1179 
亍 320-0833 宇都宮市不動前 4-2-41 
さいたま サ-ビスセンタ-: 048 - 666 - 7987 
〒33 1-08 12さいたま市北区宮原町 2-107-2 
サ-ビスセンタ-: 03 - 5692 - 7765 
亍11 4-0013 東京都北区東田端 2-13-17 
^ B サ-ビスセンタ-: 042 - 548 -1391 
t 1 90-0023 立川市柴崎町 6-10- 17 
千葉幕張サービスセンタ-: 043-299 -8840 
〒261 -8520 千葉市美浜区中瀬1 -9-2 
ti ^サービスセンタ-: 045 - 753 - 4647 
亍 235-0036 横浜市磯子区中原1 -2-23 


■細卿 


IP 岡！ サ-ビスセンタ-: 054-344-5781 
〒 424-0067 静岡市清水区鳥坂 1170-1 
名古屋 サ-ビスセンタ-: 052 _ 332 - 2623 
亍 454-001 1名古屋市中 j 1 1区山王3-5 5 


籲所在地 • 電話番号 • 受付時間などについては、変更になることがあります。 （2009.06) 




































































































使用方法 


お買い物相談など 


0120 ■078 178 



修理のご相談など 

umiMsa - 

0120 -02 - 4649 


■ IP 電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 
取扱説明書19ページをご覧ください。 



■〈 IP 電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、 
取扱説明書19ページをご覧ください。 

受付 

時間 

•月曜〜土曜：9:00〜18:00 春日曜•祝日：9:00〜17:00 
(年末年始を除く） 


受付 

時間 

•月曜〜土曜：9:00〜20 ：00 •日曜 • 祝日：9:00〜17:00 
(年末年始を除く） 


シャープ株式会社 


本 社〒 545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 

健康 • 環境システム事業本部〒581 -8585 大阪府ノ \尾市北亀井町3丁目1番72号 


「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」シヤ ープサポートべー ジ 
などはホームページをご活用ください。 http :// www . sharp . co . jp / support / 


エコロ ジークラスでいきましよう。シャープ0 


掃除機 



この製品は、こんなところがエコ□ジークラス。 


掃除機の省エネのための上手な使いかた 

シャープのサイクロンは、独自の高速旋回方式でごみと空気を遠心分離。 
空気をきれいにして、フィルターの目詰まりを抑えるのでごみが溜まつ 
てもパワーが持続※し、電力の無駄を抑えます。紙パック方式は、ごみ 
が詰まり空気の流れが妨げられるため、吸込力が低下しやすくなります。 

※掃除機の風量を測定した当社試験において、未使用のダストカップ 
で試験ごみ吸引前の初期データと、ゴミ捨てラインまで試験ごみを 
吸引した時点でのデータとの比較。 

1 J 


◎掃除機をかける前にまずお部屋の片付けを！ 

掃除機をかけながら、部屋の片付けをおこなうと、 
スイッチの「入」「切」をくりかえすことになり消費 
電力が多< なります。 

お掃除の前に部屋を片付け、一気に掃除機をかけ 
ると短時間で効率よくお掃除ができます。 
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